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Gleithammer Grundgeräte 

Art. Nr. 101212HS-10 

Einsatzbereich:
Ideal geeignet als gefühlvoller oder
kraftvoller Antrieb für die unten 
abgebildeten Vorsatzteile:

Aufnahmeadapter 
erhältlich in den Größen
M 16       : Art. Nr. 101215-16
M 18x1,5: Art. Nr. 101218-15
M 20x1,5: Art. Nr. 101220-15
M 20x2,0: Art. Nr. 101220-20

Practi - Haken geschmiedet
zur Verbindung zu unseren
Gmelin Karosserieklemmen
Art. Nr. 319038 Bügelhaken universal

Art. Nr. 319028

Ausziehglocke mit 
Aufnahmeadapter
und 5 Konusscheiben
Art. Nr. 101216-1

Gleithammer Variationen (5 kg, 7 kg, 9 kg)

Universalhaken geschm.
Art. Nr. 319018



101214-12

101214-11

319028

101219HS

101319HS

Schwerer Gleithammer                        5 kg,9kg
mit Bügelhaken extra groß 
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Bügelhaken mit Gelenkstück M 18 x 1,5
Kompatibel für Gleithämmer mit Stangengewinde M 18 x 1,5 (z.B.: Sauer) 
Gesamtgewicht: 2,60 kg

Weitere Gewindegrössen für unsere Gelenkstücke auf Anfrage!

Bügelhaken mit Gelenkstück M 18
Zur Nachrüstung für Gleithämmer mit Stangengewinde M 18 (z.B.: Klann) 
Gesamtgewicht: 2,60 kg

Bügelhaken extra groß
Einzeln dient dieser Bügelhaken zur Nachrüstung eines vorhandenen 
schweren Gmelin Gleithammers. Er besitzt die gleiche Aufnahme wie 
unser Practi-Haken  Art. Nr 319038.
Höhe: 30 mm
Gesamtbreite: 40 mm
Gesamtgewicht: 2,90 kg

Optionen zur Nachrüstung von Gleithämmern

Schwerer Gleithammer 5 kg 
mit Bügelhaken extra groß
Der Gleithammer ist insbesondere geeignet zur Demontage 
von Querlenkern aus der Traggelenk-Klemmbohrung.
Die profilierte Form des Hakens ermöglicht es, relativ nahe 
an das Traggelenk zu kommen.
Gesamtgewicht: 9,75 kg

Schwerer Gleithammer 9 kg 
mit Bügelhaken extra groß
Der Gleithammer ist insbesondere geeignet zur Demontage 
von Querlenkern aus der Traggelenk-Klemmbohrung.
Die profilierte Form des Hakens ermöglicht es, relativ nahe 
an das Traggelenk zu kommen.
Gesamtgewicht: 14,00 kg



101216HS-12

M 433412

101316HS

101216-110

101216-1

101216HS
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Zubehör zu M 433412: 
Aufnahmeadapter Gelenkstück mit Gewindeadapter 
AG 1 1/2”-16 UN x IG M 16 zur Verbindung der Ausdrückglocke mit den 
Schlaghämmern Art. Nr. 101212HS, 101219HS, 101312 HS, 101319 HS,
101412HS und Geräten mit ähnlichem Gelenkstück. 
Gesamtgewicht: 0,65 kg

Gelenkwellenauspressvorrichtung mit 
12 t Hydraulikspindel (Gewinde der Spindel 1 1/2”-16 UN)
Universell passend für fast alle 4- und 5-Loch Radnaben im PKW Bereich.
Um Beschädigungen an der Ausdrückglocke zu vermeiden sind unbedingt
die beiliegenden Konusscheiben zu verwenden.  
Gesamtgewicht: 3,70 kg

Schlagausziehgerät extraschwer mit 9 kg  
Gleithammer und Gelenkverbindung
Beschreibung wie oben    
Gesamtgewicht: 14,0 kg

Ergänzungssatz zur Erweiterung von Lochkreis 
und Abstand 20 tlg. inkl. Werkzeughalter    
Gesamtgewicht: 2,00kg

Glockengehäuse mit Adapter M 16 
und Gelenk inkl. 5 Konusscheiben
Gesamtgewicht: 3,20 kg

Gelenkverbindung
zum schnellen Wechseln
zwischen Glockengehäuse 
und anderen Vorsatzteilen
(z.B. Practi-Haken oder 
Bügelhaken)

Schlagausziehgerät mit 5 kg 
Gleithammer und Gelenkverbindung
(inkl. 5 Konusscheiben)
Das Schlagausziehgerät ist insbesondere geeignet zur Demontage 
von 4- und 5-Loch Radnaben, Bremstrommeln, Bremsscheiben,
Steckachsen etc.. 
Bedingt durch die neue Gelenkverbindung wird ein Beschädigen der 
Gewinde durch mangelhaftes Anziehen an der Gleithammerstange und 
an dem vorgesetzten Glockengehäuse vermieden.
Für die Benutzung ist zu beachten, dass die beigefügten Konusscheiben 
immer unter die verwendeten Radschrauben gesetzt werden müssen. 
Dies vermeidet die Beschädigung der Langlochschlitze im Glockengehäuse.  
Gesamtgewicht: 9,30 kg

Achse
Schlagausziehgeräte, Auspressvorrichtung 

101216HS

101316HS



470120

M 433444GM

M 432650
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Silentlager Werkzeug-Satz

Einsatzbereich:
Für den fachgerechten Wechsel der hinteren Silentlager im Aufnahmeblock für den Vorderachsquerlenker. 
Die Reparatur ist am Fahrzeug möglich.

Für Polo 9N, Seat Ibiza IV, Seat Cordoba ab Baujahr 02, Skoda Fabia, Skoda Roomster und Audi A2

Gesamtgewicht: 1,80 kg

Sicherheitsführung für Presstisch

-Höhenverstellbare Auflagebolzen
-Schwenkelement gewährleistet einfache Handhabung
-Sichere professionelle Anwendung

UNI-Press-Unterlage, verstellbar
Universal-Auflageplatte zur Verwendung an Werkstattpressen.
Für Demontage und Montagearbeiten.
Problem:
Pressunterlage Werkstattpresse um horizontale Auflage zu 
gewährleisten. Meistens werden hier behelfsmäßig alte
Lagerscheiben etc. verwendet. Eine sichere und gefahrlose
Anwendung ist somit nicht möglich.
Lösung:
Durch Universal 3-Punkt-Auflage wird eine sichere und 
spielfreie Auflage gewährleistet. 
Gesamtgewicht: 7,80 kg

Achse 
Radnabenabzieher, Silentlager Werkzeug-Satz 

Montage/Einpressen: Demontage/Auspressen:

Radnabenabzieher universell für 
PKW, SUV und Transporter
ausgestattet mit mechanischer Druckspindel.
Nachrüstbar mit Hydraulik Spindel oder mit
schwerem Gleithammer. Passend für
5- und 6-Loch Radnaben, Bremstrommeln.
Das Set beinhaltet Montageschrauben M12x1,5, 
M14x1,5 mit Aussengewinde sowie einen 
Adapter M14x1,5 x M16x1,5 Innengewinde
Gesamtgewicht: 7,80 kg



M 290217

M 290206

M 290218 M 290219 M 290215 M 290216

570520
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570510

10,2
2,49
292
1/4”
9-13
114
2200
6,2
100

mm
Kg
mm
zoll
mm
l/min
Bpm
bar
dBA

Antrieb
Gewicht
Länge
Anschlußgewinde
Schlauchanschluß
Luftverbrauch
Schläge/min
Arbeitsdruck
Geräuschpegel

Technische Daten:

Halbrundmeißel

VIBRO DL-Hammer Set mit 4 VIBRO-Impact Adapter
System-Werkzeug zum Lösen festsitzender Verbindungen.
Der punktgenaue Schlag des extrem kräftigen Pressluft-
hammers hilft bei der Demontage von z.B. Kegelsitzverbind-
ungen, Radlagern, Buchsen, festgerosteten Schraubenver-
bindungen und wirkt unterstützend z.B. von Abzieh- und 
Silentlagerwerkzeugen.

Eigenschaften:
- Schnellwechselfutter
- Stufenloser Abzug
- Rückschlagdämpfung
- ergonomisches Design

Achse
VIBRO DL-Hammer, Zubehör für VIBRO 
 
 

Spezialeinsätze für VIBRO-Hammer

Blechtrennmeißel Flachmeißel Auspuff-Innen-Meißel Auspuff-Außen-Meißel

Karosserie Bördeleinsatz Karosserie Bördeleinsatz
Satz 3-teilig

M 290214
Austreiber 6,5 mm

570810
Verschraubungs 
Lösewerkzeug



M 432910

Gmelin
 Werkzeug GmbH

MOLL
                 7

M 61200
Querlenker Montagevorrichtung universal 
Zum Demontieren und Niederhalten von Querlenkern und 
anderen Achsteilen. Die Zug- /Druckspindel ermöglicht das 
Ausziehen des Querlenkers mit Traggelenk aus der
Klemmbohrung, das Arretieren des Querlenkers während
der Reparatur und auch wieder die geführte Montage 
danach. 
Auch extrem festsitzende Querlenker lassen sich 
fachgerecht von der Radaufhängung lösen.
Federbeine und viele Achsteile können gelöst werden.
Länge des Verstellhebels: 102 cm   
Gesamtgewicht:                 5,50 kg

Achsspielprüfer 
Der Achsspielprüfer ist ein einfaches, aber sehr effektives 
Hilfsmittel zur Lokalisierung von Störquellen an Fahrzeug-
achsen. Viele Werkstätten scheuten bisher aus Kosten-
gründen die Anschaffung eines Gelenkspieltesters und 
prüfen die Radaufhängung per Hand oder Montierhebel.
Der Achsspielprüfer ist eine preisgünstige Alternative!

Vorteile:
Kurze Rüstzeit.
Spiel- und Fehlerdiagnose bei belasteten Achsen wie im 
Fahrzustand.
Sicht-, Hör- und Tastprüfung in einem.
Fehlerdiagnose z.B. bei: Radlager, Traggelenk, Axialgelenk, 
Domlager, Stabilisator, Lenkgetriebe, etc.

Gesamtlänge:     46 cm
Gesamtgewicht:  2,10 kg

 
 
 

Achse 
Achsspielprüfer, Universal Achshebel

M 432900
Universal Achshebel 
Zum Demontieren und Niederdrücken von Querlenkern und 
anderen Achsteilen. Durch den dreh- und verstellbaren Ein-
hängehaken ist das Werkzeug universell verwendbar. Quer-
lenker mit Vorspannung können mit diesem Werkzeug kraft-
sparend und schnell demontiert werden. 
Auch extrem festsitzende Querlenker lassen sich durch diesen
langen Achshebel fachgerecht von der Radaufhängung lösen.
Federbeine und viele Achsteile können gelöst werden.
Länge des Verstellhebels: 125 cm   
Gesamtgewicht:                 5,90 kg
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M 609455

M 609460

1

2

3

VW Golf 3

                           

M 609146

                           

Druckstücksätze zum Aus- und Einbau der
Silentlager Golf 3 Hinterachse direkt am
Fahrzeug

                           

VW Golf 1, 2, 3, 
Passat Bj. 88-96, 
Vento

                           

M 609164

                           

Druckstücksätze zum Aus- und Einbau der
Silentlager Querlenker vorne direkt am 
Fahrzeug

                           

VW Golf 3 Variant,
Passat Bj. 88-96

                           

M 609165

                           

Druckstücksätze zum Aus- und Einbau der
Silentlager Hinterachse direkt am Fahrzeug

                           

VW Golf 4, Audi A2 
+ A3

                           

M 609168

                           

Druckstücksätze zum Aus- und Einbau der
Silentlager (Hydro + Kunststofflager) direkt
am Fahrzeug

                           

DB W202, C-Klasse

                           

M 609171

                           

Druckstücksätze zum Aus- und Einbau der
Silentlager Querlenker vorne direkt am 
Fahrzeug

                           

DB W210, E-Klasse

                           

M 609172

                           

Druckstücksätze zum Aus- und Einbau der
Silentlager Querlenker vorne direkt am 
Fahrzeug

                           

DB W124, 201, 23

                           

M 609114

                           

Druckstücksätze zum Aus- und Einbau der
Tragegelenke außen am Querlenker direkt
am Fahrzeug

                           

VW T4 ab Bj. 92 

                           

M 609144

                           

Druckstücksätze zum Aus- und Einbau der
Tragegelenke am oberen Querlenker direkt
am Fahrzeug

                           

BMW (3er), E36

                           

M 609137

                           

Druckstücksätze zum Aus- und Einbau der
Tragegelenke unten direkt am Fahrzeug
ohne Ausbau des Querlenkers

                           

Renault Laguna 

                           

M 609145

                           

Druckstücksätze zum Aus- und Einbau der
Tragegelenke VA direkt am Fahrzeug

                           

VW LT + DB
Sprinter 

                           

M 609147

                           

Druckstücksätze zum Aus- und Einbau der
Tragegelenke Ø 45 mm am Querlenker 
direkt am Fahrzeug 

                           

BMW E30 (3er) 

                           

M 609148

                           

Druckstücksätze zum Aus- und Einbau der
Tragegelenke unten direkt am Fahrzeug
ohne Ausbau des Querlenkers 

                           

Renault Master/
Opel Movano 

                           

M 609149

                           

Druckstücksätze zum Aus- und Einbau der
Tragegelenke VA oben direkt am Fahrzeug

                           

Renault Master/
Opel Movano 

                           

M 609150

                           

Druckstücksätze zum Aus- und Einbau der
Tragegelenke VA unten direkt am Fahrzeug

                           

Tragegelenke (Kugelbolzen)                                                         Silentlager (Metall-Gummilager)

Druckstücksätze für Universal-Pressrahmen

M 609115

                           
M 609312

                           
M 609115/AK

                           
M 609214

                           

M 609210

                           
M 609215

                           

Universal-Pressrahmen ohne Hydraulikspindel

                           
Universal-Pressrahmen mit Hydraulikspindel 12 t

                           
Einschraub-Adapter für Hydraulikspindel M42 x 2

                           
Spindel mechanisch, TR 27 inkl. Adapter

                           

Hydraulikspindel 12 t

                           
Schnell-Hydraulik-Einheit 10t

                           

Universell passendes, am Fahrzeug einsetzbares, Grundgerät zum Aus- 
und Einbau von
- Traggelenken (Kugelbolzen) z.B.: BMW, DB, Renault, Audi, VW, Mazda, etc.
- Silentlager z.B.: VW, BMW, Audi, DB, etc.
- Stoßdämpferaugen etc.
Auswechselbare 6-kant Stangen in verschiedenen Längen lieferbar.
Grundplatte ist geöffnet, dadurch kann durch die Grundplatte ausgedrückt werden.
Alle Teile sind auch einzeln erhältlich. Die Druckstücke sind für fast alle Anwen-
dungen lieferbar. Einsatz ist auch mit Druckstücken anderer Hersteller möglich.
1: Sollbruchstelle
2: auswechselbare 6-kant Stangen
3: geöffnete Grundplatte mir Einlegering

Universal-Pressrahmen 

Achse
Universal-Pressrahmen, Druckstückstätze

C-Bügel-Presswerkzeug 
Universell passender, am Fahrzeug einsetzbarer C-Bügel zum
Aus- und Einbau von Traggelenken, Silentlagern, Stoßdämpferaugen
etc. In der Grundversion erfolgt der Antrieb über eine mechanische 
Spindel Tr27. Der C-Bügel kann mit der Hydr.Spindel M 609210
und den Hülsen aus M 609400 kombiniert werden.

Weitere Druckstücksätze auf Anfrage

Universell passendes, am Fahrzeug einsetzbares, Grundgerät zum Aus- 
und Einbau von
- Traggelenken (Kugelbolzen) z.B.: BMW, DB, Renault, Audi, VW, Mazda, etc.
- Silentlager z.B.: VW, BMW, Audi, DB, etc.
- Stoßdämpferaugen etc.
Auswechselbare 6-kant Stangen in verschiedenen Längen lieferbar.
Grundplatte ist geöffnet, dadurch kann durch die Grundplatte ausgedrückt werden.
Alle Teile sind auch einzeln erhältlich. Die Druckstücke sind für fast alle Anwen-
dungen lieferbar. Einsatz ist auch mit Druckstücken anderer Hersteller möglich.
1: Sollbruchstelle
2: auswechselbare 6-kant Stangen
3: geöffnete Grundplatte mit Einlegering

Universal C-Bügel Typ1 (Lichte Weite 170x60mm)

Universal C-Bügel Typ2 (Lichte Weite 245x75mm)



M 609420

M 609400
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Druck- und Zughülsensatz Typ II

- Silentlagern,
- Hydrolagern,
- Buchsen,
- Kugellagern,
- Simmerringe,
- Gummilagern,
- etc.

Absolut universelle Anwendung:
Ideal für unterschiedliche Fahrzeuge,
Transporter und LKW

Druckhülsen Ø Innen: 74 - 122 mm 

Universal Werkzeugsatz zum Aus- und Einziehen von:

Gesamtgewicht:          33,00 kg

Stufenscheibe 

Hülse 

Hydrolager 

Hülse 
Stufenscheibe 

Druck- und Zughülsensatz Typ I

- Silentlagern,
- Hydrolagern,
- Buchsen,
- Kugellagern,
- Simmerringe,
- Gummilagern,
- etc.

Absolut universelle Anwendung:
Ideal für unterschiedliche PKW und Transporter

Druckhülsen Ø Innen: 34 - 72 mm 

Universal Werkzeugsatz zum Aus- und Einziehen von:

Gesamtgewicht:          14,50 kg

Achse
Druck- und Züghülsensatz
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Adapter- / Behälter-Liste

                           

Optionen zur Nachrüstung 

Die Antriebs-Einfüllsysteme ermöglichen mittels der erhältlichen
Spezialadapter ein schnelles und einfaches Befüllen von Getrieben, 
Differentialen, Verteilergetrieben etc. (nicht für Kraftstoffe oder
Lösungsmittel geeignet!). 
Die jeweiligen Pumpen, Becher, Schläuche, etc.  sind austauschbar 
und einzeln erhältlich. 
Die Pumpbewegung ist bei unserem System axial und damit
ergonomisch.

Schlauchlänge:                   145 cm
Nennweite des Schlauchs: 1/2”

Antriebs-Einfüllsysteme für 
Automatik- und Direktschaltgetriebe

Motor und Getriebe
Antriebs-Einfüllsysteme

M110ATF101

                           
M110ATF102

                           
M110ATF103

                           
M110ATF104

                           
M110ATF105

                           
M110ATF106

                           
M110ATF107

                           

M110ATF129

                           

M110ATF108V

                           
M110ATFTOY118

                           

Ford, Gewinde 1/8”- 27 NPT

                           
BMW, Knickform

                           
VW, Knickform kurz

                           
VW, Knickform lang

                           
VW, Gewinde M10 x 1,0

                           
VW, DSG Gewinde M24 x 1,5

                           
VW, CVT Gewinde M22 x 1,5

                           

Mercedes Benz, Gewinde M12 x 1,5

                           

Volvo 5/16” x 24 G

                           
Toyota M18 x 1,5 gebogen

                           
M110ATF1000/30

                           
M110ATF1000/50

                           

Ersatzbehälter 3 Liter

Ersatzbehälter 10 Liter

Ersatzbehälter 5 Liter

Antriebs-Einfüllsystem für VW/Audi
Fassungsvermögen des Behälters: 5 l

Set inkl. Adapter:  
                             

Gesamtgewicht: 2,6 kg
M110ATF106 für DSG Getriebe

M110ATF1033BASE

M110ATF1000/100

                           

M110ATF105A

                           

VW, Gewinde M10 x 1,0 gebogen

                           

M110ATF111

                           

VW, Gewinde M30 x 1,5 
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M110ATF1033/10

M110ATF1033/05

Antriebs-Einfüllsystem für VW/Audi
Fassungsvermögen des Behälters: 3 l

Set inkl. Adapter:  M110ATF103, 
                             M110ATF105, M110ATF106,
                             M110ATF107

Gesamtgewicht: 2,80 kg
M110ATF104,

Antriebs-Einfüllsysteme für Automatik- und Direktschaltgetriebe

Motor und Getriebe
Antriebs-Einfüllsysteme

M110ATF1004/05
Antriebs-Einfüllsystem für Mercedes Benz
Fassungsvermögen des Behälters: 5 l

Set inkl. Adapter:  M110ATF129 
                             

Gesamtgewicht: 2,60 kg

Antriebs-Einfüllsystem für VW/Audi
Fassungsvermögen des Behälters: 5 l
Gesamtgewicht: 2,90 kg
Set inkl. Adapter:  M110ATF103, M110ATF104,
                             M110ATF105, M110ATF106,
                             M110ATF107

Antriebs-Einfüllsystem für VW/Audi
Fassungsvermögen des Behälters: 10 l
Gesamtgewicht: 3,60 kg
Set inkl. Adapter:  M110ATF103, M110ATF104,
                             M110ATF105, M110ATF106,
                             M110ATF107

M110ATF1004/10
Antriebs-Einfüllsystem für Mercedes Benz
Fassungsvermögen des Behälters: 10 l
Gesamtgewicht: 2,80 kg
Set inkl. Adapter:  M110ATF129 
                             

M110ATF1002/05
Antriebs-Einfüllsystem mit
Standard Haken Adapter 
Fassungsvermögen des Behälters: 5 l

Set inkl. Adapter:  M110ATF102 
                             

Gesamtgewicht: 2,60 kg

Abbildung zeigt M110ATF1033

Abbildung zeigt M110ATF1004/05
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M 556040

M 556050

M110T1000
Spezial Motoröl - Einfülltrichter für VW/Audi, MB, BMW KFZ
Gesamtgewicht: 0,50 kg

M110T1033
Spezial Motoröl - Einfülltrichter für Honda Nissan     KFZ
Gesamtgewicht: 0,10 kg

M110T1038
Spezial Motoröl - Einfülltrichter für Toyota Lexus KFZ
Gesamtgewicht: 0,10 kg

Bei den heutigen modernen Fahrzeugen mit Motorkapselung besteht die Gefahr, dass beim Einfüllen des 
Motoröls versehentlich etwas unter die Kapselung des Motors läuft. Begünstigt wird dies auch durch oft anzutreffenden
Verengungen in der Befüllöffnung. Bedingt durch die engen, verbauten Motorräume ist es dann oft nur mit großem
Zeitaufwand möglich, dieses Tropföl zu entfernen. Wird diese Verunreinigung aber nicht entfernt, kann es zu
Geruchsbelästigungen für den Kunden und zu Tropflachen unter dem Fahrzeug kommen, deshalb

Vorteil für die Werkstatt:
-Keine Verunreinigung des Motorraumes und damit
-keine vermeidbaren Kundenreklamationen

s

Spezial Motoröl - Einfülltrichter

Motor und Getriebe
Einfülltrichter, Ölfiltergehäuse Drainage

Ölfiltergehäuse Drainage für 
VW, Audi SEAT, Skoda Fahrzeuge
Bei den heutigen Fahrzeugen aus der VW Familie mit
Filtereinsatz im Gehäuse ist es ohne Hilfsmittel nicht 
mehr möglich, den Altfilter ohne Verspritzen von 
Altöl zu wechseln. Durch den Einschraubadapter an
der Ölfiltergehäuse Drainage wird jedoch das Ventil am
jeweiligen Filtergehäuse geöffnet und das Altöl läuft 
geführt durch den Ablaufschlauch in das jeweilige
Auffanggefäß.
Vorteil für die Werkstatt:
-Keine Verunreinigung 
-Vollständige Entleerung des Gehäuses
Technische Daten:
Schlauchlänge:    100cm
Gesamtgewicht:   0,70 kg

M110T40057

Flexibler Trichter Typ 1  370x170mm
Gesamtgewicht: 0,90 kg

Flexibler Trichter Typ 2  410x200mm
Gesamtgewicht: 1,40 kg

Flexibler Trichter 
Der flexible Trichter ermöglicht das kontrollierte Ablassen sämtlicher Flüssigkeiten. Das flexible Material kann je
nach Anwendung geformt werden. Der Trichter ist beständig gegen z.B. Bremsflüssigkeit, Hydrauliköl, Motoröl,
Getriebeöl, Kühlflüssigkeit, Benzin, Diesel, etc.
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Anwendungsbeispiel: DB CDI 4 Zylinder 

Glühkerzen Vibro Ausdreher
Das Problem:
-festsitzende Glühkerzen durch Korrosion + Rußkohle
-Abreißen der Glühkerzen ab ca. 40 Nm
Die Lösung:
Glühkerzen-Vibro-Ausdreher mit Links-Drehmoment.
Das Gerät erzeugt einen kontrollierten Dreh-Schlagimpuls (Vibration).
Dieser Dreh-Schlagimpuls hat dieselbe Wirkung wie z.B. ein Hammer-
schlag auf eine Schraube. Durch ein in 4 Stufen einstellbares Links-
drehmoment kann ein Abreißen weitgehend verhindert werden.
Ideal unter anderem für z.B. Common Rail Dieselmotoren, Glühkerzen 
SW8, 10, 12 mm oder auch für Zündkerzen z.B. Ford und Alfa Romeo 
Twin Spark Motoren.
Satz besteht aus Druckluftgerät 1/4”, 
Stecknüsse SW 8; 9;10;11;12 x 1/4”,
Kugelgelenk 1/4”. Lieferung komplett in Box.
Gesamtgewicht: 1,90 kg

M 600240
                           
M 600245
                           
M 600248
                           
M 600249
                           
M 600121
                           

Universal-Glühkerzen-Ausbohrsatz M10 x 1
                           
Universal-Glühkerzen-Ausbohrsatz M10 x 1,25
                           
Universal-Glühkerzen-Ausbohrsatz M8 x 1
                           
Universal-Glühkerzen-Ausbohrsatz M9 x 1
                           
Schlaggewicht Gewinde M10,
ist nicht im Satz erhalten, es können auch
werkstattübliche Schlaggewichte verwendet werden.
                           

Der 3-schneidige, selbstzentrierende, linksschneidende Spezial-
Stufenbohrer benötigt keine spezielle Bohrhülse wie alle anderen, 
uns bekannten Ausbohrwerkzeuge. Dadurch können mit diesem 
Satz alle zugänglichen Glühkerzen mit Gewinde M10 x 1 
ausgebohrt und der Glühkerzenrest ausgezogen werden. 
Lieferung mit verständlicher Anleitung komplett in einer Box.
Anwendungsbeispiele: Common Rail Motoren z.B. Mercedes, Opel, 
                                     Renault, Peugeot, Citroen, Fiat, BMW, VW, 
                                     Audi, Seat, Skoda etc.

Universal-Glühkerzen-Ausbohrwerkzeug 

Motor und Getriebe
Glühkerzen-Ausbohrwerkzeug, -Ausdreher

Injektoren Ausziehsatz für Schweren Gleithammer
Das Problem:
-festsitzende Injektoren durch Korrosion + Rußkohle
Die Lösung:
Ausziehen von vielen Injektoren mit Schwerem 9kg Gleithammer
Art. Nr. 101312HS-10. (der Satz passt auch auf unseren 5kg Hammer). 
Satz besteht aus: 
Aufnahmeadapter M20x1,5 Art. Nr. 101220-15 
Einschraubadapter AG M17x1/IG M20x1,5 für Bosch Injektoren
Art. Nr. M 600122-1
Einschraubadapter IG M14x1,5/IG M20x1,5 für Delphi Injektoren
Art. Nr. M 600122-3
Spezialstecknuß 10mm x 1/2" mit Bohrung Art. Nr. M 600122-2
Gesamtgewicht: 0,60 kg



450110

450008

450120

Datensicherungsadapter mit OBDII Anschluss
- Vermeidet den Verlust von elektronischen 
Fahrzeugdaten beim Ausbau oder Wechsel der 
Fahrzeugbatterie.
- Der Verlust von Codierungen in Radios, Uhren, 
   Navigationssystemen oder ähnlichem wird vermieden.
- Der Anschluss fahrzeugseitig erfolgt direkt an der 
  Diagnosebuchse.
- Spannungsversorgung vom Starthilfe Booster o.ä.
- Im Kabel eingebaute Sicherung.
Warnung: Dieses Kabel ist keine Starthilfe!
Kabellänge:        als Wendel bis auf 2,4m ausziehbar
Kabelfarbe:         Signalrot
Gesamtgewicht:  0,30 kg

Gmelin
 Werkzeug GmbH

MOLL
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Anwendungsbeispiel 

Datensicherungsgerät mit OBDII Anschluss
- Vermeidet den Verlust von elektronischen 
Fahrzeugdaten beim Ausbau oder Wechsel der 
Fahrzeugbatterie.
- Der Verlust von Codierungen in Radios, Uhren, 
   Navigationssystemen oder ähnlichem wird vermieden.
- Der Anschluss erfolgt direkt an der Diagnosebuchse.
- Das Gerät besitzt eine integrierte 4,5 A Bleibatterie.
- Eine LED bestätigt den korrekten Anschluss.
Gesamtgewicht: 2,30 kg

Common Rail Injektor Rücklauf Mengen - Prüfgerät
Lieferumfang:
- Plexiglasblock mit 6 integrierten Röhrchen und langen Silikonschläuchen
- 6 Adapter für Bosch Injektoren
- 6 Adapter für Siemens Injektoren
- 6 Adapter für Delphi Injektoren
- 6 Adapter für Denso Injektoren
- verschiedene Schlauchzwischenstücke
- Schlauchabklemmzange für Rücklaufleitung
- Aufhängefeder mit 2 Haken
- Anleitung
Gesamtgewicht: 2,35 kg

Common Rail Injektor
Datensicherungsgerät
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M 61300

“Kipp Lift” Motor-Hebekipp-System pat. 
Der Kipp Lift stellt die ideale Ergänzung zu jedem 
Werkstattkran oder zu einer Laufkatze in der Werkstatt
dar. Das Gerät ermöglicht dem Monteur die Neigung 
eines aus- oder einzubauenden Motors, Getriebes, 
etc. jederzeit beidseitig schnell und mühelos bis 
jeweils ca. 45° zu korrigieren. Dies geschieht mittels 
des gegenläufigen Flugzeug Drahtseiles in dem Gerät. 
Als Hebel dient dabei eine herkömmliche ½“ Knarre, 
die nur in die Werkzeugaufnahme gesteckt wird. 
Ist der gewünschte Neigungswinkel erreicht, kann er
mittels der integrierten Rücklaufsperre fixiert werden.
Belastbarkeit: ca. 900 kg
Seilzuglänge: ca. 90 cm 
Gesamtgewicht: 1,70 kg

10159        Ersatzgabel

10161        Sechskantwelle BG II 12,6 mm

101611      Sechskantwelle BG II 14,5 mm

102211      Innenrohr BG II

Ersatzteile: 

10126        Fahrwagen

10135        Aufsteckteil “Getriebe”

10137        Aufsteckteil allgemein

10145        Standrohr

Zubehörteile: 

101211      Länge 60 cm - 100 cm

101221      Länge 80 cm - 140 cm

101231      Länge 110 cm - 200 cm

101241      Länge 170 cm - 300 cm

Varianten: 

BG II Tragkraft bis max. 500 kg mit Sicherheitsmechanismus.
Der Handwerkerboy ist ein unverzichtbares Hilfsmittel in der 
Kfz-Werkstatt. Durch die patentierte Schnellverstellung und seine
Handlichkeit ist dieses Gerät oft Ersatz oder Ergänzung zum
hydraulischen Getriebeheber.
 

Handwerkerboy

Motor und Getriebe
Handwerkerboy, Abstützung, Hebekippsystem 

Universal Motorstütz Traverse

  bauten Motoren, verwendbar bei Arbeiten an Zahn-
  riemen, Spannrolle, Wasserpumpe, etc.
- Bei vielen herkömmlichen Fahrzeugen können her-
  kömmliche Motorbrücken nicht eingesetzt werden, weil
  die Kotflügel zum Teil zu steil abfallen (Kippgefahr der 
  Brücke) oder aus Kunststoff gefertigt sind und damit
  nicht genügend Tragfähigkeit haben.
- Gummifüße sind kugelgelagert.
- Variable Länge der Vorrichtung von ca. 620 - 950mm.
- Gesamtgewicht: 8,50kg

- Passend an fast allen Fahrzeugen mit quer einge-
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Gewinde-Reparatursatz M12 x 1,5
Werkzeug um defekte Innengewinde M12 x 1,5 z.B. in Radlagergehäusen zu reparieren. 
Das im Radlagergehäuse angebrachte Innengewinde M12 x 1,5 dient zur Verschraubung 
des Bremsträgers. Beim Ausbau wird das in den Gusskörper geschnittene 
Innengewinde häufig zerstört. Mit dem im Reparatursatz enthaltenen 
Spezialbohrer wird mit Hilfe einer Bohrschablone das defekte Gewinde 
ausgebohrt. Im zweiten Abschnitt wird eine hochbelastbare nichtrostende 
Gewindebüchse von hinten eingesetzt (Belastbar bis 220 Nm). 
Für Fahrzeuge mit großer Bremsanlage, z.B. Audi A3 Typ 8L, 
Skoda Octavia, VW Golf IV, VW Bora, VW Passat ab 2003, VW Polo, 
Seat Leon oder baugleiche Fahrzeuge.
Achtung: Nicht verwenden z.B. bei ausgebrochenen oder dünnen Wandungen!
               Einbau nur durch eine zugelassene Fachwerkstatt. 
               Für Folgeschäden keine Hersteller-Haftung!
Gesamtgewicht: 1,30kg

M 456200

                           M 456230

                          M 456240

                           M 456208

                           M 456209

                           
M 456210

                           
M 456211

                           
M 456216

                           
M 456217

                           

Gewinde-Reparatursatz M9 x 1,25 passend
für Radlagergehäuse VW und Konzernfahrzeuge

                           
Gewinde-Reparatursatz M9 x 1,25 passend
für Radlagergehäuse Opel Astra G

                           
Gewinde-Reparatursatz M9 x 1,25 passend
für Radlagergehäuse Ford Focus

                           
Spezialaufbohrer 3-schneidig, TIN-beschichtet
mit Spannflächen + Zentrierzapfen

                           
Gewindebohrer M9 x 1,25 TIN-beschichtet

                           
Ersatzbüchsen + Kupferringe Packung 10 Stück

                           
Bohrschablone Konzernfahrzeuge

                           
Bohrschablone Opel Astra G

                           
Bohrschablone Ford Focus

                           

Passend für Radlagergehäuse  
Werkzeug um defekte Innengewinde für Bremsen-Führungsbolzen in Radlagergehäusen zu reparieren.
Das im Radlagergehäuse angebrachte Innengewinde M9 x 1,25 dient zur Verschraubung der Bremsen-
führungsbolzen. Das Problem tritt insbesondere bei Golf 4, Golf Variant, Beetle, Audi A3 sowie bei baugleichen 
Konzern-Fahrzeugen wie z.B. Audi, Skoda, Seat, Opel und Ford auf.  
Kundenreklamationen über hohe Kosten durch Austausch des -Radlagergehäuses, -Radlagers, Federbeinausbau,
Spureinstellung, Achsenvermessung können häufig durch die Verwendung des Gewinde-Reparatursatzes
vermieden werden
Gesamtgewicht: 0,80kg.

VW/Audi, Mercedes Benz, Opel, Ford

Gewinde-Reparatursatz M9 x 1,25

Bremse 
Gewinde-Reparatursatz, Bremssattelbürste

E 10200

E 10201

Bremssattel-Bürste mit Zweikomponentengriff
Stahldraht 0,35mm glatt, Ausführung zweireihig
Gesamtgewicht: 0,90kg

Bremssattel-Bürste mit Zweikomponentengriff
Messingdraht 0,25mm gewellt, Ausführung zweireihig.
Bes. geeignet zum Reinigen von empfindlichen Teilen.
Gesamtgewicht: 0,90kg
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M 456110

M 458711 
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Zur Reinigung der Führungsbohrung des ABS-Sensors im Radlagergehäuse, von Rost, Schmutz, 
Korrosion, etc. 
Bei Anwendung des Werkzeuges keine Beschädigung des Neuteiles durch unsachgemäßes 
Einschlagen, Einpressen etc.
Gewährleistung exakter Messwerte durch sauberen und korrekten Sitz des neuen Sensors.
Durch integrierte, abgewinkelte, feinstverzahnte Spezialknarre nur Rechtsdrehung möglich.

Reibahle für ABS-Sensor 

ABS-Sensorsatz, Bohrer und Reibahle
Satz zum Ausbohren der defekten ABS-Sensoren 
und zum Reiben der Führungsbohrung der ABS-Sen-
soren. Für bspw. Polo, VW, Seat, Skoda, Audi etc.
Gesamtgewicht: 0,40 kg

Bremsentlüfterschlüssel
z.B. Passat, Audi A4, etc.
Gesamtgewicht: 0,25 kg

Bremsentlüfterschlüssel
z.B. Golf 5, Audi A3, Seat, Skoda
Gesamtgewicht: 0,25 kg

Spezial-Bremsentlüfterschlüssel zur Betätigung der Entlüfterschrauben bei VW
Ohne Demontage und Montage der Räder. Einsparung von 40 Zeiteinheiten lt. VW-Arbeitsanweisung
für Demontage und Montage der Räder. Kein Nachziehen der Räder bei Alufelgen.
Silikonschlauch wird vor dem Ansetzen des Schlüssels über den Entlüfternippel gesteckt. Somit ist
ein absolut sauberes Arbeiten ohne Leckagen garantiert. 
Mitgelieferter Silikonschlauch und Adapternippel passend für alle Auffangbehälter.

Bremsentlüfterschlüssel

Bremse
Entlüfterschlüssel, ABS-Sensor Reibahle 

M 456150

                           
M 456180

                           
M 456181

                           

Reibahle für ABS-Sensor Ø 15 x 23 mm 

                           
Reibahle für VAG Ø 18 x 23 mm

                           
Reibahle für Audi A4/ A6 Ø 18 x 34 mm

                           
M 456184 Reibahle für LKW   Ø18 x 45mm



M12510800-20

M12510800

Gmelin
 Werkzeug GmbH

MOLL
                 

Inhaltsübersicht

450050

M12510900
Saug- Druckpumpe, doppelt wirkend
Diese Handpumpe dient zum Absaugen und Umfüllen in 
einem Arbeitsgang. Dieses multifunktionelle Werkeug kann
in allen Industriezweigen, Handwerksbereichen und im
Hobbybereich eingesetzt werden um Heizöl, mineralische, 
synthetische und biologische Öle, Kühlmittel, Frostschutz-
mittel, Petroleum und vieles mehr umzufüllen. 
Hubvolumen: 260 ml
Mantelrohr Material: Aluminium 
Mantelrohr ø: 40 mm
Pumpenhub: 208 mm
Schläuche 2x: PVC 600 mm  
Gesamtgewicht: 0,65 kg

18

Zubehör zu M12510800: 
Dichtungssatz für Werkstattspritze 
Gesamtgewicht: 0,05 kg

Werkstattspritze Hubvolumen 1000 ml
Zum exakten Befüllen oder Absaugen von Flüssigkeiten 
in der Werkstatt, wie z.B. Motoröl, Getriebeöl, Brems-
flüssigkeit, Kraftstoffe. Durch den transparenten Körper 
mit Messskala ist genaues Dosieren möglich. 
Durch den langen Schlauch sind auch schwer zugängliche 
Stellen erreichbar. Rohr und Schlauch sind aus wider-
standsfähigem PVC, Griff, Kappen und Düsenrohr aus Metall.
Schlauchlänge: 750 mm 
Gesamtgewicht: 0,91 kg

Druck-  Unterdruckpumpe
Werkstattspritzen

Druck- Unterdruckpumpen Set komplett im Koffer

- Abgasrückführventile,
- Bremskraftverstärker,
- Kraftstoffregler,
- Kraftsysteme,
- Unterdruck-Fühler,
- Turboladerventile,
- Zentralverriegelungen,
- Zündverteiler,
- zum Absaugen kleiner Mengen,
- etc..
Neue Ausführung aus Leichtmetall mit Zweiwege Umschalter 
und drehbarem Manometer für bessere Ablesbarkeit in allen Lagen!
Vakuum Messbereich: 0 - 1,0 bar
Überdruck Messbereich: 0 - 4,0 bar
Lieferung komplett mit Zubehör.

Zum Überprüfen von:

Gesamtgewicht: 2,30 kg
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450200
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Multifunktionslampe
Kurzschluss Detektor

Multifunktionsprüflampe „Power Probe IIl

- Spannungsbereich 12 – 24V 
- Spannungsgröße und Polarität werden im Display angezeigt. 
  Zusätzlich hat das Gerät einen abschaltbaren Signalton als
  weiteres Diagnosehilfsmittel. Über die Spitze kann ein positiver
  oder negativer  Strom geführt werden.
- Durchgangsprüfung mit Hilfe des zusätzlichen Massekabels.
- Schlechte Massekontakte können lokalisiert werden.
- Das 6m lange  Kabel ermöglicht Prüfarbeiten am gesamten 
  Fahrzeug.
- 2 integrierte Leuchtdioden kopfseitig sorgen für Licht an der 
  Problemstelle. 
- Integrierter Schutzschalter 
- 
Lieferumfang:
- Multifunktionsprüflampe mit Prüfspitze, 6m Kabel und 
  zusätzl. Massekabel
- Verlängerungskabel 6m. Wechseladapter für den Zigaretten-
  anzünder.
- Wechseladapter für die Batteriepole.
- Anleitung mehrsprachig, Aufbewahrungsbox

Eigenschaften:

Gesamtgewicht: 1,25kg

Kurzschluss- und Unterbrechungs Detektor

- Kurzschlüsse und Leitungsunterbrechungen können mit 
  diesem Gerät schnell und problemlos lokalisiert werden.
- Keine Einspeisung von Spannung ins Fahrzeugsystem. 
- Das Sendeteil speist nur einen elektrischen Impuls ins 
  Fahrzeugsystem ein.
- Der Empfänger wird auf den Impuls eingestimmt und zeigt 
  nun optisch und akustisch, wo der Verlauf des Kabels zum 
  Problem ist und wo dann das Problem liegt.
- Einstiegsleisten, Verkleidungen, etc. müssen nicht demontiert 
  werden. 

Lieferumfang:
- Smart Sender, Smart Empfänger, 4 verschiedene Adapter zum 
  Verbinden mit dem Stromkreis
- Aufbewahrungsbox

Eigenschaften:

- Gesamtgewicht: 1,85kg

Kombi Set Probe Probe III mit 
Kurzschluss- und Unterbrechungs Detektor 

- Multifunktionsprüflampe „Power Probe III“
- Kurzschluss- und Unterbrechungs Detektor
- Power Probe Ergänzungskit
- Gesamtgewicht: 3,00kg

Lieferumfang:
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231620

Frontabdeckung universal
-schützt beide Kotflügel, den Kühlergrill, den Stoßfänger 
und die Leuchten während der Reparatur- oder Wartungs-
arbeiten vor Verschmutzung und Verkratzen.
-Universalgröße. Die Abdeckung passt für Kleinwagen, 
Mittelklassewagen, Oberklassewagen und SUV. Durch 
Schnürzüge kann die Abdeckung angepasst werden.
-ohne Magnete. Deshalb kein unbeabsichtigtes 
Verkratzen der Fahrzeugoberflächen.
-mit Radausschnitten. Der Zugriff auf Räder, Bremsen, 
etc. bleibt erhalten.
-mit transparenten Leuchtenausschnitten. Die Kontrolle 
der Fahrzeugleuchten bleibt erhalten.
-mit Kühlerausschnitt. Probelauf bei montierter Abdeckung 
ist möglich.
-mit entfernbarer Fleece-Kaschierung für einfaches 
Reinigen.

Lieferung in Aufbewahrungstasche.
Gesamtgewicht: 1,00 kg

Schutzabdeckungen
Universalverlängerung

Feuerlöschdecke nach DIN EN 14155
mit 2 Grifftaschen als Eigenschutz für die Hände des
Retters. Die Tasche ist nach DIN gefaltet, eine Falt-
anleitung liegt bei.
Lieferung in Tragetasche.
Größe:                1600 x 2000mm
Gesamtgewicht: 1,30 kg

M 745100

Universal Verlängerungshebel Typ I
für schnelles uns sicheres Verlängern von Gabel-,
Ring-, Ringgabelschlüsseln. Passend auch für Inbus-, 
Torx- und Vielzahn Stiftschlüssel 
Gesamtlänge:     330mm
Gesamtgewicht:  0,67kg

M 745102

Universal Verlängerungshebel Typ II
für schnelles uns sicheres Verlängern von Gabel-,
Ring-, Ringgabelschlüsseln. Passend auch für Inbus-, 
Torx- und Vielzahn Stiftschlüssel 
Gesamtlänge:     570mm
Gesamtgewicht:  2,00kg
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930038

Material/ ø 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm

Nylon 930038-N08 930038-N09 930038-N10 930038-N11 930038-N12 930038-N13

Stahl 930038-S08 930038-S09 930038-S10 930038-S11 930038-S12 930038-S13

Messing 930038-M08 930038-M09 930038-M10 930038-M11 930038-M12 930038-M13

Material/ ø 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm

Nylon 930038-N14 930038-N15 930038-N16 930038-N17 930038-N18 930038-N19

Stahl 930038-S14 930038-S15 930038-S16 930038-S17 930038-S18 930038-S19

Messing 930038-M14 930038-M15 930038-M16 930038-M17 930038-M18 930038-M19

Schmiernippel Reinigungswerkzeug Set
Einsatzbereich des Pedaldrückers:
-Macht verstopfte Schmiernippel wieder durchgängig 
ohne Erhitzen.
-Ideal für den Einsatz draußen vor Ort, z.B. auf Baustellen, im
Forst oder in der Landwirtschaft..
Anwendung:
- Dünnflüssiges Maschinenöl wird durch Schlag auf das hintere 
Ende schlagartig in den Schmiernippel gepresst  und drückt 
so das alte verharzte Fett hinaus.
Lieferung in einer Box komplett mit einer flexiblen, hochdruck-
beständigen Verlängerung.
Gesamtgewicht:  0,60 kg 

Schmiernippel Reinigungswerkzeug
Rohrbürstenset

Rohrbürstenset 36-teilig in Profiqualität
Zum Reinigen von Buchsen, Ein- und Auslassöffnungen, 
Schlauchanschlüssen, Bohrungen und Führungen, O-Ring 
Einstichen , Bremsführungen, etc.
Das Set besteht aus je 12 Bürsten mit Borsten aus Stahl, 
Messing und Nylon im Ø 8 – 19mm mit ¼“ Sechskantantrieb
 für die Betätigung mit Akku – Bohrmaschine oder 
Werkzeughalter.
Gesamtgewicht: 1,45kg

Artikelnr. für Nachbestellungen: 
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M 30900

M 500015

Doppelgelenk-Montagezangen Satz 5-teilig
für tiefliegende und enge Anwendungen z.B. Motorraum, 
Klimaanlage, Radio, Navigationssysteme,Türen, Laut-
sprecher, Fahrzeugelektronik, Lüftung, Scheinwerfer, etc.

 Gesamtgewicht:  2,00 kg

Spezialzangen

Schlauchabklemmzange - Federstahlausführung
Einsatzbereich: 
Schließen von Brems-, Kraftstoff- und Wasserschläuchen
während der Reparatur. Ein unbeabsichtigtes Auslaufen 
von Flüssigkeiten wird verhindert. Das Werkzeug ist für 
Schläuche bis zu ca. 12mm Durchmesser verwendbar.
Vorteil:
Durch die Federstahlausführung ist diese Zange wesent-
lich langlebiger und verschließt zuverlässiger als ähnliche 
Werkzeuge aus Kunststoff. Die runden Klemmschenkel 
verhindern ein Beschädigen der Leitungen.
Gesamtgewicht:  0,20 kg
 

M1451038
Ölfilter Gripzange geschmiedet
passend für Ölfilter von 53 - 115mm. Ideal für einen
sicheren Griff am Ölfilter. Kein Durchrutschen, dadurch 
können auch sehr festsitzende Filter gelöst werden.
Einsetzbar für Filter, die von der Seite erreichbar sind.
 
Gesamtgewicht:  0,43 kg 

Schlauchklemmenspanner mit 1/4" Antrieb
Einfaches Öffnen und Fixieren schwer erreichbarer 
Federbandschellen. Spannbereich bis 72 mm
Vorteil: 
- der Klemmspanner kann mit gespannter Schelle 
beiseite gelegt werden.
- verschleißarmer Spindelantrieb 
(keine Bowdenzugdefekte)
Gesamtgewicht:  0,17 kg 

M 748200/3
Doppelgelenk-Montagezangen Satz 3-teilig
(ohne Bild) beinhaltet Flach-, gerade Spitz- und 45° 
Spitzzange.
 M 748200/2
Doppelgelenk-Montagezangen Satz 2-teilig
(ohne Bild) beinhaltet 6mm Rund- und 12mm 
Rundzange (Spezialformen für Schläuche, etc.)
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Profi-Schlagschrauber

Profi Schlagschrauber mit neuartigem Design. Ergonomisch perfekt 
angepasster Griff. Der Einhand-Umschalter kann auf Rechts- oder 
Linkshänderbetrieb umgestellt werden. Die Drehzahleinstellung und die 
Rechts- / Linksumstellung kann mit einer Hand bedient werden.

M 294114

Modell                                          M 294114                            M 294115                            M 294116                          M 294117

Antrieb                                                 1/2"                                      1/2"                                    3/8"                                   3/4"

Recht/Links                      Rechts                     Links    Rechts                    Links   Rechts                     Links   Rechts                   Links

Max.Drehmoment NM      1084                        1600     500                           680   500                            680   2000                       2600

Gewicht                 Kg                         1,80                                     1,08                                     1,08                                   3,20     

Länge                    mm                       174                                      146,4                                   146,4                                 215

Anschlußgewinde  zoll                       1/4"                                      1/4"                                     1/4"                                    3/8"

Schlauch               mm                       9-13                                     9-13                                    9-13                                   9-13

Luftverbrauch        l/min    135                             135   128                           130    128                           130     200                          210 

Drehzahl (leer)      Upm    8100                         7800   10200                   11500    10200                    11500    5300                       6400

Arbeitsdruck          bar                        6,2                                       6,2                                       6,2                                     6,2

Geräuschpegel     dBA                      94,2                                     93,5                                    93,5                                 208,6

Vibration                m/s                      2,96                                      7,5                                      4,8                                      6,5

      3/4"
M 294117

 1/2"mini
M 294115

      3/8"
M 294116
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