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Lever une voiture n’a jamais été aussi facile
Ein Fahrzeug anheben war noch nie so leicht

STL 16

Levage par la roue avant
Heben am Vorderrad 

Levage par les bas de caisse
Heben an der Schweißfahne  

Levage par la roue arrière
Heben am Hinterrad

STL 16

MARKETING
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STL16 V1 FR/DE 04/2014 ABS. IMP 1000 EX




  

STL16 est une colonne de levage hydraulique d’une fabrication robuste, permettant de travailler à l’intérieur comme à 
l’extérieur, aussi bien sur les roues et organes mécaniques que sur la carrosserie.
La montée et la descente s’effectuent au moyen d’une pompe hydropneumatique munie d’une pédale.
Ses dimensions réduites en font l’outil de levage idéal des ateliers modernes.

STL16 ist ein mobiler und praktischer Einsäulen Heber, für Arbeiten an der Karosserie sowie am Unterboden 
und an den Rädern. Die stabile Konstruktion erlaubt einen Einsatz drinnen wie draußen. Der Heber arbeitet mit 
einem Hydraulikstempel der von einer lufthydraulischen Pumpe betrieben wird (ohne Elektromotor), dadurch 
auch in Lackierereien einsetzbar.

Un outil de levage mobile et pratique 
STL16 ist ein mobiler und praktischer Einsäulen-Heber 

Poids / Gewicht  85 Kg
Charge maximale / Maximale Tragkraft 3000 Kg
Hauteur de levage maximale / Maximale Hubhöhe 995 mm
Hauteur de l’élévateur / Höhe Heber 1330 mm
Largeur de l’élévateur / Breite Heber   660 mm
Longueur de l’élévateur / Länge Heber 1010 mm
Pression pompe / Pumpendruck 350 bar
Système de sécurité mécanique / Mechanisches Sicherheitssystem

Caractéristiques techniques / Technische Daten:

 �Pompe hydropneumatique / 
Lufthydraulische Pumpe

2 Fourche de prise à la roue / Radgreifer
3 Structure de base / Grundrahmen mit Rädern
4 Support de prise sous bas de caisse / Schwelleraufnahme        
5 Kit de vissage d’assemblage / Schraubensatz
6 �

�

�La goupille de sécurité / Sicherheitsbolzen

Le STL 16 a été étudié pour une utilisation en toute sécurité, grâce à un système de sécurité manuel 
simple et efficace. La goupille de sécurité permet le verrouillage du chariot pendant le travail.
Der Heber STL16 ist mit einer mechanischen Sicherheitsarretierung ausgestattet. Der 
Arretierungsbolzen erlaubt eine Verriegelung des Hebers während der Arbeit.

Accessoires de levage pour Mercedes et BMW
Zubehör für Mercedes und BMW

Option : STL1605 

STL 16

ISO 9001:2008
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International Sales - BP 5 - 67026 Strasbourg Cedex - France
Tel: +33 3 88 65 76 30  Fax: +33 3 88 65 76 51 
E-Mail: blackhawk-export@snapon.com - www.blackhawk.fr
France - Benelux - BP 5 - 67026 Strasbourg Cedex - France
Tel: 03 88 65 76 30  Fax: 03 88 65 76 31  
E-Mail: blackhawk-france@snapon.com, blackhawk-benelux@snapon.com www.blackhawk.fr
Deutschland - Schweiz - Österreich - BP 5 - 67026 Strasbourg Cedex - France
Tel: +33 3 88 65 76 30  Fax: +33 3 88 65 76 31 
E-Mail: blackhawk-deutschland@snapon.com - www.blackhawk.de
Snap-on Equipment Srl  Blackhawk- Italia
Via Provinciale Carpi 33 - I-42015 Correggio  RE - Italy
Tel: 0522 733620  Fax: 0522 733621  E-Mail: blackhawk-italia@snapon.com -  www.blackhawk.it
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Goupille de sécurité pour verrouillage du chariot / Sicherheitsbolzen Colonne / Säule mit Hydraulikstempel
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